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FREI UND INTUITIV PROGRAMMIERBAR

W.A.S. 2 – WEISS Application Software: sichere und schnelle  
Inbetriebnahme durch kostenlose Bedienersoftware.
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Den durchschlagenden Erfolg verdankt das SH 75 seinen vielfältigen und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Hub- und Dreh- 
achse sind unabhängig voneinander frei programmierbar – die Achskombination eignet sich daher für ein breites Anwen- 
dungsspektrum auch bei wechselnden Aufgabenstellungen. Eine hohe Leistungsdichte bei äußerst kompakter Bauweise 
sowie die schnelle und komfortable Inbetriebnahme mittels WEISS Application Software sind weitere Pluspunkte. Die neuen 
integrierten Servomotoren eröffnen neue Dimensionen in punkto Dynamik und Genauigkeit. 

VORTEILE

	· Kompakte Bauweise mit hoher  
Leistungsdichte

	· Hervorragende Dynamik dank modernster  
Servoantriebe 

	· Flexible Einsatzmöglichkeiten entlang  
wechselnder Aufgabenstellungen/Prozesse 

	· Freie Programmierbarkeit der beiden  
unabhängigen Hub- und Drehachsen 

	· Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit  
der WEISS Application Software

Handling-Einheit mit unabhängigen Servoachsen  
für Hub- und Drehbewegungen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

OPTIONEN

	· Die Einbaulage der SH-Einheit kann beliebig gewählt werden

	· Sowohl die Drehbewegung als auch die lineare Bewegung 
sind frei programmierbar

	· Die Hub-Dreheinheit kann optional mit Bremse ausgeführt 
werden

	· Zur Befestigung der kundenseitigen Anbauten steht ein 
Spannsatz zur Verfügung

	· Die Hub-Dreheinheit kann mit funktionaler Sicherheit ausge-
rüstet werden (auf Anfrage)
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TECHNISCHE DATEN BELASTUNGSDATEN

F2A stat Axialkraft stat.: 1200 N

F2R stat Radialkraft stat. (ausgefahren): 500 N

F2R stat Radialkraft stat. (eingefahren): 1500 Nm

(an der Antriebswelle)

MESSSYSTEME

Sick Hiperface

U Spannungsbereich: 200-480 VAC Effektiv

IP Spitzenstrom: 7,6 A

n2 Max max. Drehzahl  220 min-1

T2P Spitzenmoment: 12 Nm

v2 Max max. Geschwindigkeit: 0,5 m/s

F2P Spitzenkraft: 1200 N

sMax max. Hub: 75 mm

Wiederholgenauigkeit (Drehen): 180 arcsec (± 90”)*

Wiederholgenauigkeit (Hub): 0,02 mm*

J2 Max max. Trägheitsmoment: 0,06 kgm²

mrec empfohlene max. Beladung: 10 kg

Cr0 Rundlauf eingefahren: 0,06 mm

Cr75 Rundlauf ausgefahren: 0,08 mm
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* Ist abhängig von der Applikation und den Umgebungsbedingungen.
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WEISS GMBH

Siemensstrasse 17   74722 Buchen   Germany

Phone +49 6281 5208-0   Fax +49 6281 5208-99

info@weiss-world.com

www.weiss-world.com

I N S P I R I N G  P E O P L E  G R E A T  S O L U T I O N S

Haftungsausschluss

Der WEISS Produktkatalog ist mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt worden. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen, allge-

meinen Information und ersetzen nicht die eingehende, individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die WEISS GmbH übernimmt keine 

Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Qualität der Informationen. Die Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Infor-

mationen, insbesondere für deren Richtigkeit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und Verwertbarkeit, ist – außer bei 

Vorsatz und Arglist – ausgeschlossen. Im Übrigen ist jegliche Haftung der WEISS GmbH ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine zwingende 

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wegen vorsätzlichen oder arglistigen Handelns oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

vor. Die Haftung wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist – soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt – auf den vorher-

sehbaren, typischen Schaden begrenzt.

Copyright

© WEISS GmbH, Buchen, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Inhalte wie Texte, Bilder und Grafiken sowie deren Arrangements 

unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Inhalte dieses Katalogs dürfen nicht zu 

kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder verändert werden. Einige Inhalte unterliegen zudem dem Urheberrecht Dritter. Das geistige 

Eigentum ist durch verschiedene Rechte wie Patent-, Marken- und Urheberrecht der WEISS GmbH geschützt.


