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EF2 PRODUKTABKÜNDIGUNG

i

FEST TAKTENDE RUNDTISCHE

TC/TR

Digital I/O

PM-IF

PM240-2 FSB

Ethernet

Fieldbus
(Profibus/Profinet)

Safe Brake Relais

Nocken-
schaltwerk

Option 
DRIVE-CLiQ Geber

L1
L2
L3

RUNDTISCHSTEUERUNG EF2

	· Intuitive webbasierte Bedienoberfläche für  
kürzere Inbetriebnahme 

	· Kein Bremsverschleiß, getriebeschonendes  
Anlaufen aus Zwischenposition 

	· Gesteigerte Performance durch vollauto- 
matischen Optimierungszyklus 

	· Möglichkeit für Fernsupport und Ferndiagnose 

	· 	Weltweiter Einsatz durch verschiedene Netznormen 

	· Feldbusanbindung: Profibus und Profinet 

	· Schnittstelle: Digitale I/O 

	· Integrierte Sicherheitsfunktion SIL2 - safe torque off (STO) 

	· Mit Zusatzmaßnahmen SIL3 möglich

	· Watchdog-Mechanismus

In Kombination zum optionalen DRI-
VE-CLiQ Geber am TC/TR sind die 
Funktionen Nockenschaltwerk und 
Segmenterkennung möglich. Damit 
kann die Taktzeit optimiert und der 
aktuelle Prozessstatus in allen Nes-
tern zuverlässig erkannt werden.

VORTEILE

Die Rundtischsteuerung EF2 dient zum komfortablen und zeit
optimierten Steuern von Rundschalttischen aller Baugrößen der 
Typenreihen TC und TR.

Baugröße FSA Baugröße FSB

BLOCKSCHALTBILD

24 VDC

24 VDC

|
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RUNDTISCH-STEUERUNG EF2...B 

INSTALLATION | 6.2 Leistungsmodule PM240-2; Baugröße FSA / FSB

6.2.1 Abmessungen, Bohrbilder
6.2.1.1 Baugröße EF2037 bis EF2220

� Alle Angaben in mm und (inch)

Abb. 28: Abmessungen Leistungsmodule PM240-2, Baugröße FSA

Bohrungen für Bremswiderstand und Schirmblech berücksichtigen
Leistungsmodul, Bremswiderstand und Schirmblech haben unterschiedliche Bohrbilder. WEISS GmbH empfiehlt, 
bei der Montage die Bohrungen für alle drei Komponenten herzustellen. Auf diese Weise werden bei einer optiona-
len Nachrüstung weitere Bohrungen, mögliche Störungen durch Metallspäne und mechanische Belastungen ver-
mieden.

[A] Lüftungsfreiraum

[B] Bremswiderstand
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RUNDTISCH-STEUERUNG EF2...B

INSTALLATION | 6.2 Leistungsmodule PM240-2; Baugröße FSA / FSB

6.2.1.2 Baugröße EF2300

� Alle Angaben in mm und (inch)

Abb. 29: Abmessungen Leistungsmodule PM240-2, Baugröße FSB

Bohrungen für Bremswiderstand und Schirmblech berücksichtigen
Leistungsmodul, Bremswiderstand und Schirmblech haben unterschiedliche Bohrbilder. WEISS GmbH empfiehlt, 
bei der Montage die Bohrungen für alle drei Komponenten herzustellen. Auf diese Weise werden bei einer optiona-
len Nachrüstung weitere Bohrungen, mögliche Störungen durch Metallspäne und mechanische Belastungen ver-
mieden.

[A] Lüftungsfreiraum

[B] Bremswiderstand

[C] Schirmblech
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A = Lüftungsfreiraum

A = Lüftungsfreiraum

B = Bremswiderstand

B = Bremswiderstand

C = Schirmblech

C = Schirmblech

Baugröße FSA (EF2037 bis EF2220)

Baugröße FSB (EF2300)

ABMESSUNGEN
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EF3
EF3 RUNDTISCHSTEUERUNG

	· Integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off STO nach 
SIL3 (bei korrekter externer Beschaltung)

	· Einfach direkt am Gerät bedienbar durch Keypad

	· Schnelle Fehleranalyse durch kumulierte Fehleranzeigen auf 
dem Display

	· Gesteigerte Performance durch integrierten vollautoma-
tischen Optimierungszyklus

	· Kein Bremsverschleiß, dadurch längere Lebensdauer der 
Bremse durch optimale Ansteuerung

	· Getriebeschonendes Anlaufen aus Zwischenpositionen nach 
Not-Halt

	· Weltweite Kompatibilität durch Bereitstellung verschiedener 
Netznormen

	· Kompakte Hardware (All-in-One Lösung)

VORTEILE

Der perfekt auf unsere WEISS-Rundschalttische abgestimmte Servo-Controller 
spart Zeit und Aufwand bei der Projektierung und reduziert den Aufwand für die 
Programmierung von Maschinensteuerungen.

FEST TAKTENDE RUNDTISCHE IN KOMBINATION MIT RUNDTISCHSTEUERUNG VON WEISS

ERHÖHTE LEISTUNG BEI MINIMALEM PLATZBEDARF

Mit seiner schlanken Leistung erhöht der neue EF3-Servoregler den Komfort der WEISS-Rundschalttische und spart Platz im Schalt-
schrank. Die abnehmbare Tastatur und ein praktischer, optionaler Schaltschrankbaukasten machen das System auch bei beengten 
Platzverhältnissen einfach zu handhaben. Je nach Belastung des Rundschalttisches bieten wir als Zubehör einen entsprechend aus-
gelegten Bremswiderstand im kompakten Grundrahmen an.

VERBINDEN UND LOSLEGEN

Mit der mitgelieferten Schnellstartanleitung ist der Einstieg schnell und einfach. Ein Anleitungsvideo und illustrierte Anleitungen sind 
ebenfalls enthalten, um einen schnellen und einfachen Einstieg zu gewährleisten. Die STO-Sicherheitsintegrationsfunktion nach SIL3 
ermöglicht es, dieses System ohne zusätzliche Verkabelung in Ihre Maschinen zu integrieren.

HARDWARE UND SOFTWARE - FÜREINANDER GESCHAFFEN

Da Rundschalttisch, Software und Steuerung aus einer Hand kommen, arbeiten sie perfekt zusammen. Die Kompatibilität des EF3 
mit verschiedenen Netzstandards garantiert den weltweiten Einsatz.

OPTIMIERTE LEISTUNG - GANZ VON SELBST

Die Unabhängigkeit der Maschinensteuerung stellt sicher, dass anstehende Befehle immer in der genau erforderlichen Reihenfolge 
ausgeführt werden. Dadurch können die WEISS-Rundschalttische in ihrem optimalen Zustand für das Nest-Startsignal positioniert 
werden. Die kumulierte Fehleranzeige auf der Tastatur ermöglicht eine schnelle Analyse und Behebung von Fehlern.

|FEST TAKTENDE RUNDTISCHE
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Siemensstrasse 17   74722 Buchen   Germany

Phone +49 6281 5208-0   Fax +49 6281 5208-99

info@weiss-world.com

www.weiss-world.com

I N S P I R I N G  P E O P L E  G R E A T  S O L U T I O N S

Haftungsausschluss

Der WEISS Produktkatalog ist mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt worden. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen, allge-

meinen Information und ersetzen nicht die eingehende, individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die WEISS GmbH übernimmt keine 

Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Qualität der Informationen. Die Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Infor-

mationen, insbesondere für deren Richtigkeit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und Verwertbarkeit, ist – außer bei 

Vorsatz und Arglist – ausgeschlossen. Im Übrigen ist jegliche Haftung der WEISS GmbH ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine zwingende 

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wegen vorsätzlichen oder arglistigen Handelns oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

vor. Die Haftung wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist – soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt – auf den vorher-

sehbaren, typischen Schaden begrenzt.
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© WEISS GmbH, Buchen, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Inhalte wie Texte, Bilder und Grafiken sowie deren Arrangements 

unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Inhalte dieses Katalogs dürfen nicht zu 

kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder verändert werden. Einige Inhalte unterliegen zudem dem Urheberrecht Dritter. Das geistige 

Eigentum ist durch verschiedene Rechte wie Patent-, Marken- und Urheberrecht der WEISS GmbH geschützt.


