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FREI PROGRAMMIERBARER 
RUNDSCHALTTISCH  
CR-N 700
TECHNISCHE DATEN

Rundschalttisch-Lösungen von WEISS fügen sich nahtlos in die Gesamtanlage ein.  
Die modular aufgebauten Tische erlauben eine schnelle Adaption an unterschiedliche  
Anforderungen sowie kurze Liefer- und Servicezeiten. Die Außengeometrie ist störkontur- 
optimiert und geometrisch reduziert. Steuerungen bereitet WEISS so vor, dass keine  
tieferen Programmierkenntnisse für die Inbetriebnahme erforderlich sind. Wo digitale 
Services den Anwender unterstützen können, bietet WEISS diese an. Der Fokus liegt  
auf der einfachen Bedienung und Inbetriebnahme. Die fünfte Generation der Rundschalt- 
tische bringt zur Marktreife gleich ein Simulationsmodell im TwinStore von ISG mit,  
das die virtuelle Inbetriebnahme unterstützt und für eine entsprechende Zeitersparnis 
sorgt. CAD-Daten stehen in der PARTcommunity von Cadenas zum Download bereit. 
Darüber hinaus können sich die WEISS Rundschalttische mit der entsprechenden  
Steuerungslösung im Prozess eigenständig optimieren. 
     
Die frei programmierbaren Rundschalttische CR-N sind insbesondere für die Groß- 
serien- oder Fließfertigung interessant. Über viele Baureihen hinweg sind sie gleich  
hoch, so werden keine Ausgleichselemente benötigt.

Das MEHR an Produktivität
–	 20 % kompakter bei gleicher Leistungsfähigkeit
–	 2 Varianten, „Precision“ für höchste Genauigkeit und „Dynamic“ für höchste Dynamik
–	 Hochpräzise Nadellagerungen zur Aufnahme maximaler Belastungen 
–	 Lebensdauerschmierung zu Minimierung des Wartungsaufwandes

Das MEHR an Flexibilität
–	 4 Konfigurationsoptionen für Motor- und Getriebeausrichtung
–	 Unterschiedliche Getriebestufen ermöglichen die Optimierung der Drehzeit
–	 Große Mittenöffnung zur erleichterten Durchführung von Energie- und Sensorleitungen 
–	 Einfacher Anbau gängiger Motoren durch flexibles Adaptionskonzept

I N S P I R I N G  P E O P L E 

G R E A T  S O L U T I O N S

Marken 
WEISS und WEISS Logo sind eingetragene 
Marken der WEISS GmbH in Deutschland und 
anderen Ländern. Weitere hier verwendete 
Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen 
Eigentümer. 
 
Weitere Angaben zu CR-N 700 finden  
Sie unter weiss-world.com
 
Technische und sonstige Änderungen  
vorbehalten.

WEISS GmbH
Siemensstraße 17
74722 Buchen 
Germany 
Telefon 	 + 49 6281 52 08 0
Telefax 	 + 49 6281 52 08 99
E-Mail	 info@weiss-world.com 
weiss-world.com

WEISS Service
E-Mail	 service@weiss-world.com
Telefon 	 + 49 6281 52 09 99

Downloads 
WEISS CAD Download Portal

https://www.weiss-world.com/
mailto:info%40weiss-world.com?subject=Say%20hello%20to%20CR-N%20560.
https://www.weiss-world.com/
mailto:service%40weiss-world.com?subject=Say%20hello%20to%20CR-N%20560.
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FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

CR-N 700K (Precision) CR-N 700S (Dynamic)

2-stufig 3-stufig 2-stufig 3-stufig

Teilgenauigkeit 1 arcsec 30 (±15) 40 (±20) 60 (±30) 80 (±40)

Wiederholgenauigkeit unidirektional arcsec 8 (±4) 9 (±4,5) 11 (±5,5) 12 (±6)

Planlauf Abtriebsflansch am Ø 715 mm mm 0,02 0,02

Rundlauf Abtriebsflansch am Ø 715 mm mm 0,02 0,02

Empf. max. Aufbaudurchmesser 2 mm 4.250 4.250

Mittenöffnung Ø mm 301 301

Ca.-Gesamtgewicht ohne Motor kg 500 500

BELASTUNGSDATEN ABTRIEBSFLANSCH

Dynamisch Statisch

Max. Axialkraft (Standard / verstärkt) F2A N 75.000 / 92.000 150.000

Max. Radialkraft (Standard / verstärkt) F2R N 27.500 / 32.500  44.000

Max. Kippmoment (Standard / verstärkt) M2T Nm 10.500 / 12.500 17.500

Max. Beschleunigungsmoment (CR-N K / CR-N S) T2 Nm 8.800 / 12.500 12.300 / 17.500

F2A M2T

F2R

Belastungsdiagramm Abtriebsflansch

T2

–	 Die Angaben sind Einzellastangaben, bei kombinierten Lasten und Prozesskräften steht Ihnen unser Application Engineering für die Prüfung Ihrer Anwendungsdaten zur Verfügung.
–	 Optimierung der Antriebsauslegung: Auf Grund der unterschiedlichen Getriebeübersetzungen kann der Antriebsstrang optimal auf die Applikation ausgelegt werden. Mehr dazu: Siehe Typenschlüssel.
–	 Empfohlene Ebenheit der Anschlusskonstruktion von 0,08 mm.

1 	 Optional besteht die Möglichkeit, die Teilgenauigkeit mit einem zusätzlichen Drehgeber um 30 % zu verbessern.
2 	 Mit Beratung durch WEISS sind größere Durchmesser möglich.
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FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
PHYSISCHE DATEN

 

Optional:
Zweiter Drehgeber
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Abtriebsflansch (drehend)

stehendes Mittelteil
(ohne Kundenbohrbild, 
Bohrbild auf Anfrage.
Hilfsbohrungen (3xM12) können 
verwendet werden)

Kabeldurchführung (180x90)
Entlüftungsventil 
Getriebe

Sechskant SW8 für
manuellen Drehbetrieb

Typenschild 

 0 

Antriebslage: B-I

 5
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 0 
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 Y 

(drehend zu stehend)

Antriebslage: L-I

0,02

0,02

  

optionale Stelle für
Erdungsanschluss M8

Erdungsanschluss M8 

Entlüftungsventil 
Rundschalttisch

Ölschauglas

Abstand zwischen
Gehäuse und Motorflansch

2-Stufig: 25mm
3-stufig: 141mm

Getriebe Antriebslage W X Y Z

2-stufig
L-I 401 631 - -

B-I - - 139 255

3-stufig
L-I 516 747 - -

B-I - - 255 370

Der Anbau gängiger Alternativmotoren diverser Hersteller ist möglich. Die Antriebsflansch-Geometrien sind motorabhängig.

Motor und Bremse für Service bitte zugänglich halten. Bei Versenkung des Rundtisches in der Grundplatte ist die Tasche allseitig um 15 mm größer als die Außenkontur des Tisches auszuführen.



–––– 
4

06
.2

02
5 

CR
-N

 7
00

  d
e 

•
 Te

ch
ni

sc
he

 D
at

en

FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
SERVICE POINTS

 

Seitenansicht

Seitenansicht

Entlüftungsventil

Erdungsanschluss M8 ÖlschauglasTypenschild
Rundschalttisch

Entlüftungsventil

Isometrische Ansicht

Abtriebsflansch  
(drehend)

stehendes  
Mittelteil

Kabeldurchführung 
(140 x 90 mm)

Sechskant SW8 für 
manuellen Drehbetrieb

Entlüftungsventil 
Getriebe

Ölschauglas
Getriebe

Ölablassschraube 
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FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
VARIANTEN

2 Varianten – verschiedene Anwendungen

CR-N 700K Precision CR-N 700S Dynamic

CR-N 700K Precision
Die Varianten für Anwendungen, die höchste Präzision 
erfordern. Durch die spezielle Kurvencharakteristik 
werden die Rollenbolzen gegenseitig verspannt.  
Damit hat der Rundtisch in jeder Halteposition eine 
überdurchschnittlich hohe Genauigkeit.

CR-N 700S Dynamic
Dank des höheren Drehmoments erreichen  
CR-N Rundschalttische der Variante Dynamic  
deutlich kürzere Drehzeiten, ohne Abstriche bei der 
Genauigkeit zu machen. Die spezielle Anordnung  
der Kurvenrollen in eine Richtung sorgt für eine 
optimale Kraftübertragung.

Einbaulagen – Orientierungen

MOUNTING POSITION – MP GEARBOX POSITION – GP DRIVE POSITION – DP

MP 1 Horizontal GP L Links DP I Innen

MP 2 Über Kopf 1 GP B Unten DP Q Außen

MP 3 Vertikal, Getriebe rechts – – – –

MP 4 Vertikal, Getriebe unten – – – –

MP 5 Vertikal, Getriebe oben – – – –

MP 6 Vertikal, Getriebe links 2 – – – –

MP 1

MP 3 MP 5

MP 4 MP 6 2

MP 2 1 GP B

GP L

DP Q

DP I

1 	 Belastungsdaten für Über-Kopf-Anwendungen mit Beratung durch WEISS.
2 	 Nur mit Beratung durch WEISS.
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FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
VARIANTEN

Getriebe und Motorlage – MP 1

L – I

B – I

L – Q

B – Q

MP 1

MP 3 MP 5

MP 4 MP 6

MP 2

Getriebe und Motorlage – MP 2

L – I

B – I

L – Q

B – Q

MP 1

MP 3 MP 5

MP 4 MP 6

MP 2



–––– 
7

06
.2

02
5 

CR
-N

 7
00

  d
e 

•
 Te

ch
ni

sc
he

 D
at

en

FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
VARIANTEN

Getriebe und Motorlage – MP 3

L – I

B – I

L – Q

B – Q

MP 1

MP 3 MP 5

MP 4 MP 6

MP 2

Getriebe und Motorlage – MP 4

L – I

B – I

L – Q

B – Q

MP 1

MP 3 MP 5

MP 4 MP 6

MP 2
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FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
VARIANTEN

Getriebestufen – optimale Auslegung

Applikationsspezifische Auslegung
Die verschiedenen Getriebeübersetzungen ermöglichen 
eine wirtschaftliche und optimale Auslegung des  
kompletten Antriebsstrangs für die jeweilige Applikation. 
Die Kombination aus Motor, Regler und Getriebe ist in  
10 Stufen verfügbar.

3-stufig

Direkte und verlustfreie Kraftübertragung
Das Zahnradgetriebe ermöglicht eine deutlich direktere, 
steifere Verbindung vom Motor zum Drehteller. Das zahlt 
sich in Genauigkeit, Steifigkeit und Lebensdauer aus.

2-stufig

Getriebe und Motorlage – MP 5

L – I

B – I

L – Q

B – Q

MP 1

MP 3 MP 5

MP 4 MP 6

MP 2
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FREI PROGRAMMIERBARER RUNDSCHALTTISCH CR-N 700
TYPENSCHLÜSSEL

MERKMAL WERT BEZEICHNUNG CR - N 700 - K C - 1 L I B - Z Z S Z - B1 B2 - Z Z 00

Baureihe CR Frei programmierbarer  
Rundschalttisch

Ausführung N

Baugröße 700

Kurvencharakteristik K Precision

S Dynamic

Getriebestufe 
(Gesamtübersetzung)

C 156	 2-stufig

D 195	 2-stufig

E 260	 2-stufig

F 243,75 (975 : 4)	 3-stufig

G 351	 3-stufig

H 487,5 (975 : 2)	 3-stufig

I 568,75 (2.275 : 4)	 3-stufig

J 796,25 (3.185 : 4)	 3-stufig

K 1.001	 3-stufig

L 1.137,5 (2.275 : 2)	 3-stufig

X Sonder

Z Ohne

Einbaulage 1 Horizontal

2 Über Kopf (nach Rücksprache)

3 Vertikal, Getriebe rechts

4 Vertikal, Getriebe unten

5 Vertikal, Getriebe oben

6 Vertikal, Getriebe links (nach Rücksprache)

Getriebelage L Links

B Unten

Z Ohne

Motorlage I Innen

Q Außen

Z Ohne

Stehendes Mittelteil B Versenkt

X Sonder

Abtriebsflanschlager A Verstärkte Lagerung

Z Standard

Gehäuseoptionen Z Ohne

X Sonder

Lackierung S 7035

1 7016

2 1013

3 9001

4 9006

Z Ohne

X Sonder

Zubehör 1 Z Ohne

Antriebsmotor B2 B&R EnDat 2.2 – Einkabelanschluss

R1 Rexroth – Einkabelanschluss

XX Sonder

ZZ Ohne

Kurvendrehgeber ZZ Ohne

A2
B2

EnDat 2.1 (ROQ425)
EnDat 2.2 (ROQ437)

XX Sonder

Zubehör 2 Z Ohne

Sonstiges X Sonder

Z Ohne

Version 00 V0


